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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
OPIS ROBOT DO WYKONANIA 
zakres robót remontowych i eksploatacyjnych przewidziany do wykonania w salach lekcyjnych budynku C nr:
Piętro I   - 1; 3
Piętro II  - 2; 4; biblioteka; sale nauczania indywidualnego A i B + komunikacja.
 
1. Prace przygotowawcze
W ramach prac pomocniczych przewidziano:
1) wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia, demontaż umeblowania i wyposażenia sal lekcyjnych, de-
montaż projektorów, ekranów tablic, karniszy, ich ponowny montaż oraz oczyszczenie i zmycie podłóg po usu-
nięciu folii ochronnych,
2) zabezpieczenie drzwi i okien folia ochronną polietylenową gr. 0,06-0,10mm,
3) zabezpieczenie podłóg folią ochronną polietylenową grubości 0,20mm,
4) usunięcie tablic wykonanych z kasetonów styropianowych.
2. Montaż sufitu akustycznego
Sufit podwieszany we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać jako modułowy o podziałowej 60x60 cm.
Zastosować stelaż stalowy typ. T24/38, ocynkowany, malowany w kolorze białym, przeznaczony do szybkiego
montażu, tzw. "klik". Profil główny h=38mm stosować w rozstawie co 60 cm, wieszaki w rozstawie 60 cm x 120
cm, tj. na każdym profilu nośnym mocowany do stropu co 120 cm, na sąsiadujących profilach stosować prze-
sunięcie wieszaków względem siebie o 60 cm. Profil poprzeczny h=33mm wpinany w profile główne co 60cm.
Wieszaki oraz profil ścienny kotwione kotwami metalowymi rozprężnymi. Odległość pierwszego wieszaka od
płaszczyzny ścian pomieszczenia nie powinna być większa niż 30 cm, w salach pierwszego piętra nie większa
niż 15 cm. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej - kształtowniki stalowe - profile, wieszaki, złącza wzdłużne,
klamerki mocujące z wyłączeniem kotew stalowych, muszą pochodzić od jednego producenta - dostawcy sys-
temu.
Jako wypełnienie zastosować akustyczne płyty z prasowanej wełny mineralnej. Klasa pochłaniania dźwięku -
minimum B. Grubość od 15mm o współczynniku absorbcji dźwięku NRC=0,80 i alfa w=0,85 oraz współczynni-
ku tłumienia dźwięku minimum 28 dB, np. THERMATEX Thermofon - kolor biały. W pomieszczeniach pierw-
szego piętra, w przestrzeni nad płytą zastosować wełnę mineralną akustyczną klasy A - współczynnik pochła-
niania dźwięku 0,80 dla gr. 50mm, np. Rock Sonic Super, gęstość nominalna do 40kg/m3
We wszystkich pomieszczeniach w rejonie zabudowy kanałów wentylacyjnych należy zainstalować kratki wen-
tylacyjne modułowe 60x60cm. Kratki zamontować w przestrzeni bezpośrednio pod lub przylegającej do prze-
grody w której prowadzone są kanały wentylacyjne. Sumaryczna powierzchnia zainstalowanych kratek wentyla-
cyjnych powinna być nie mniejsza niż 0,75 m2 - np. (3*0,60*0,45-0,60) lub (6*0,60x0,25-0,30) - zaleca się za-
stosowanie 3 kratek 60 x 60cm, na sale 3 i 4 okienne oraz nie mniejsza niż 0,25 m2 - np. (1*0,60*0,45-0,60)
lub (2*0,60x0,25-0,30) ) - zaleca się zastosowanie jednej kratki 60*60cm w pomieszczeniach nauki indywidual-
nej i komunikacji. Nad kratkami wentylacyjnymi nie układać wełny akustycznej.
Do mocowania płyt stosować dedykowane klamerki - klipsy mocujące, każdą płytę mocować na dwie klamerki
zapinane na profilu głównym. Sufit zamontować na wysokości 305 cm liczone od poziomu podłogi (poziom - 0)
do zewnętrznej powierzchni stopki profili metalowych. Poziom - "0" ustalić dla każdego pomieszczenia odręb-
nie, przyjmując jako "0" najwyższy poziom podłogi w pomieszczeniu. W przypadku kolizji z rurami poziomymi
instalacji C.O. wysokość montażu można podnieść albo obniżyć do minimalnej wysokości 302 cm liczone od
poziomu podłogi, w pomieszczeniach 1 i 2 do dolnej płaszczyzny podciągu.
W suficie podwieszanym będą montowane wpuszczane oprawy oświetleniowe 60 x 60 cm o wysokości maksy-
malnej od 8 do 70mm. Rozmieszczenie nowych opraw oświetleniowych wykonać zgodnie z symulacją natęże-
nia światła. Całość prac wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu, w szczególności należy bez-
względnie przestrzegać zasad dotyczących jakości, ilości i rozmieszczenia elementów kotwiących ruszt stalo-
wy do stropu. Wykonać i udokumentować sprawdzenie nośności kotew (obciążenie statyczne) zgodnie z wy-
tycznymi producenta systemu. W razie wątpliwości co do sposobu wykonania konstrukcji nośnej, kontaktować
się z Inspektorem Nadzoru. 
Wymagany standard wykonania:
Sufit ułożony poziomo, maksymalne odchylenie względem poziomu - "0" w osi x i y ± 2mm, lokalne ugięcia nie
większe niż 2 mm
 
3. Prace malarskie i towarzyszące
W zakres prac malarskich i towarzyszących wchodzą:
1) wykonanie pasa odcinającego w kolorze białym o szerokości 10cm - w rejonie montażu listwy narożnej sufi-
tu akustycznego,
2) otynkowanie w celu wyrównania i malowanie w kolorze białym podciągów w salach nr 1 i 2.
 
Dla wykonania pasów odcinających przewidziano przygotowanie powierzchni ścian poprzez zaprawienie ubyt-
ków i poszpachlowanie nierówności (lokalnych ugięć i wgłębień w powierzchni ścian), założono średnie zużycie
0,3kg gipsu szpachlowego na m2 ściany. 
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Podciągi w klasach 1 i 2 należy oczyścić z powłok malarskich a następnie zagruntować gruntem z dodatkiem
piasku kwarcowego, poprawiającym przyczepność tynków gipsowych do podłoża, , następnie otynkować tyn-
kiem gipsowym lekkim w celu wyrównania - uzyskania prostych płaszczyzn. Przewidziano ułożenie warstwy
tynku o średniej grubości 10mm. Na wszystkich narożnikach zewnętrznych zastosować kątownik aluminiowy z
siatką tynkarską. Po wyrównaniu na podciągach wykonać gładź gipsową jednowarstwową 
Do wykonania gładzi i szpachlowania nierówności zastosować gips szpachlowy lub gotowe szpachle gipsowe
zgodnie z normami PN-C-81914:2002, PN-B-30042:1997, PN-B-10106:1997.
Przed szpachlowaniem i wykonaniem gładzi należy przygotować podłoże, tj. odpylić, odtłuścić oraz zagrunto-
wać z zastosowaniem gruntu akrylowego.
 
Malowanie farbami lateksowymi (akrylowymi) wykonać: 
" pasów odcinających na ścianach o szerokości 10 cm - w rejonie montażu narożnika przyściennego sufitu
akustycznego , 
" malowanie podciągów w klasach nr 1 i 2
Do malowania powierzchni ścian w pomieszczeniach należy stosować akrylowe farby lateksowe, kryjące, o
podwyższonej odporności na ścieranie i działanie wilgoci, przepuszczalne dla par i gazów. Wymagana jest wy-
soka jakość farb. Przyjęto malowanie dwuwarstwowe poprzedzone jednokrotnym gruntowaniem. Przed rozpo-
częciem prac należy bezwzględnie oczyścić ściany po szlifowaniu i zagruntować środkiem o parametrach
określonych przez producenta farby. Stosować farbę lateksową klasy I wg normy PN-C-81914:2002,
 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami technologicznymi i instrukcją producenta farby, która
powinna zawierać:
- sposób przygotowania farby do malowania,
-  sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach,
-  krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
-  czas między nakładaniem kolejnych warstw,
-  zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
-  zalecenia w zakresie bhp.
Wykonane powłoki nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, śladów pędzla wałka i
odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i
natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam po gwoździach, wkrętach, naprawach, itp. 
 
4. Instalacje Elektryczne
A. Oświetlenie pomieszczeń
W ramach prac przewidzianych do zrealizowania ujęto wymianę opraw oświetlenia we wszystkich pomieszcze-
niach. Istniejące oprawy należy zdemontować i w zależności od decyzji Inwestora, przekazać do ponownego
wykorzystania lub poddać utylizacji/unieszkodliwieniu. Demontaż opraw przeprowadzić po uprzednim wypięciu
przewodów z pod zacisków w tablicy rozdzielczej. Po zdemontowaniu opraw dokonać pomiarów ciągłości prze-
wodów oraz rezystancji izolacji w celu ustalenia konieczności ewentualnej ich wymiany. 
O ile badanie istniejących przewodów zakończy się wynikiem pozytywnym nowe oprawy podłączyć do istnieją-
cej instalacji, po przedłużeniu przewodów elektrycznych, przedłużenie realizować poprzez łączenie przewodów
w puszkach elektroinstalacyjnych nastropowych. Załączenie oświetlenia za pomocą istniejących łączników kla-
wiszowych. W przypadku uzyskania negatywnych wyników pomiaru lub po dokonaniu oceny stanu przewodów
zakończonej wynikiem negatywnym ułożyć nowe przewody, jako punkt łączenia-początkowy przyjąć puszkę
elektroinstalacyjną do której wprowadzony jest przewód z tablicy rozdzielczej - (umożliwienie wymiany zasilani-
a
bez nadmiernej ingerencji w instalację wewnętrzną pomieszczenia). Ułożenie nowej instalacji będzie traktowa-
ne jako robota zamienna.
Instalację zrealizować przewodem 3-4x1,5mm2 - 450/750V prowadzonym w rurkach osłonowych elektro-insta-
lacyjnych 16/18mm mocowanych do stropu. Osprzęt instalacyjny typowy, IP minimalne ? IP-20.
Nowe oprawy zamontować w miejscach ustalonych na załączonej symulacji natężenia światła i rzutach po-
mieszczeń. Jako nowe zastosować oprawy ze źródłem światła w technologii Led z kloszem opalizowanym o
charakterystyce rozsyłu światła maksymalnie zbliżonej do zastosowanych w załączonej symulacji opraw LENA
LIGHTING COMPACT LED EVO P 3800lm PLX 840 (32W) Stosować oprawy przeznaczone do wbudowania w
sufit podwieszany modułowy. Maksymalna wysokość opraw oświetleniowych nie większa niż 70 mm.
Źródło światła LED o mocy do 40W oraz barwie światła 4000K. 
 
Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oraz
pomiar natężenia oświetlenia. Przed uruchomieniem instalacji należy przedstawić inspektorowi nadzoru proto-
koły wykonanych pomiarów, zatwierdzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do zajmowania się
eksploatacją urządzeń oraz kontrolno-pomiarowe, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozo-
ru (grupa I D). 
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

R*1,05 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa-
nych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; Dz.U.2004.130.1389

1 Sp.8 - Budynek C
1.1 Sale nauczania zbiorowego 1, 2, 3, 4, sala po bibliotece (bibl)

1.1.1 Prace przygotowawcze
1

d.1.
1.1

Roboty pomocnicze - rozebranie i montaż umeblowania sal, demontaż
i montaż w nowym miejscu projektora i ekranu, mycie po roborach ma-
larskich - przyjęto 80 roboczogodzin.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.
1.1

KNR AT-
26 0103-
02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią w salach 1 i 2 m2

<okna> 2,44*2,08*3*2 m2 30,451
<drzwi> 1,90*2,10*2 m2 7,980

RAZEM 38,431
3

d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<sala 1> 8,58*5,67 m2 48,649
<sala 2> 8,57*5,67 m2 48,592
<sala 3> 11,81*5,72+1,37*1,39 m2 69,458
<sala 4> 8,90*5,77 m2 51,353
<sala bibl> 8,82*5,77+2,76*5,77 m2 66,817

RAZEM 284,869
1.1.2 45323000

-7
Instalacja sufitu akustycznego

4
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 2702-
01,KNNR
7 0702-02
analiza in-
dywidual-
na

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - kondygnacja I piętra

m2

<sala 1> 8,58*5,67-0,55*4,83 m2 45,992
<sala 3> 11,81*5,72+1,37*1,39 m2 69,458

RAZEM 115,450
5

d.1.
1.2

KNR AT-
43 0210-
06

Ułożenie warstwy izolacji akustycznej z wełny mineralnej typ Sonic gr
50 mm - kondygnacja I piętra

m2

<sala 1> 8,58*5,67-0,55*4,83 m2 45,992
<sala 3> 11,81*5,72+1,37*1,39 m2 69,458

RAZEM 115,450
6

d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 2702-
01,KNNR
7 0702-02
analiza in-
dywidual-
na

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - kondygnacja II piętra

m2

<sala 2> 8,57*5,67-0,55*4,80 m2 45,952
<sala 4> 8,90*5,77 m2 51,353
<sala bibl> 8,82*5,77+2,76*5,77 m2 66,817

RAZEM 164,122
1.1.3 45442100

-8
Prace malarskie i towarzyszące

7
d.1.
1.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - podciągi

m2

<sala 1> (0,19+0,54+0,19)*4,83 m2 4,444
<sala 2> (0,18+0,54+0,18)*4,80 m2 4,320

RAZEM 8,764
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8
d.1.
1.3

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowe-
go.- wyrównanie podciągów w salach 1 i 2

m2

<sala 1> (0,19+0,54+0,19)*4,83 m2 4,444
<sala 2> (0,18+0,54+0,18)*4,80 m2 4,320

RAZEM 8,764
9

d.1.
1.3

KNR AT-
32 0401-
07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30x30
cm sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki
gładzone grubości 10 mm

m2

poz.8 m2 8,764
RAZEM 8,764

10
d.1.
1.3

KNR-W 2-
02 0830-
03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elemen-
tów prefabrykowanych i betonów wylewanych - wyrównanie podciągów
w salach 1 i 2

m2

<sala 1> (0,20+0,55+0,20)*4,83 m2 4,589
<sala 2> (0,20+0,55+0,20)*4,80 m2 4,560

RAZEM 9,149
11

d.1.
1.3

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - podciągi m2

<powierzchnia podciagów> poz.10 m2 9,149
RAZEM 9,149

12
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

<powierzchnia podciągów> poz.10 m2 9,149
RAZEM 9,149

13
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<sala 1> (8,58*2+5,67*2+0,41*4-0,55*2)*0,15 m2 4,356
<sala 2> (8,57*2+5,67*2+0,41*4-0,55*2)*0,15 m2 4,353
<sala 3>  (14,84*2+5,71*2+1,39*2+1,37*2)*0,15 m2 6,993
<sala 4> (8,90*2+5,77*2)*0,15 m2 4,401
<sala bibl> [(5,77*2+8,82*2)+(2,76*2+5,77*2)+2,17*2+0,26*3+0,84*2]*
0,15

m2 7,956

RAZEM 28,059
14

d.1.
1.3

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy m2

<powierzchnia pasków konturowych> poz.13 m2 28,059
RAZEM 28,059

15
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 1218-
02

Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm farbami klejowymi -
pasy szerokości 10 cm
Krotność = 2

m

<sala 1> (8,58*2+5,67*2+0,41*4-0,55*2) m 29,040
<sala 2> (8,57*2+5,67*2+0,41*4-0,55*2) m 29,020
<sala 3>  (14,84*2+5,71*2+1,39*2+1,37*2) m 46,620
<sala 4> (8,90*2+5,77*2) m 29,340
<komunikacja> (2,90*2+5,75*2+0,20*2) m 17,700

RAZEM 151,720
1.1.4 45311200

-2
Instalacje elektryczne

16
d.1.
1.4

KNNR 5
0512-05
analogia

Demontaż użytkowy opraw świetlówkowych 2x36 W kpl.

<sala 1> 6 kpl. 6,000
<sala 2> 6 kpl. 6,000
<sala 3> 8 kpl. 8,000
<sala 4> 9 kpl. 9,000
<sala bibl> 4+2+2 kpl. 8,000

RAZEM 37,000
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17
d.1.
1.4

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betono-
wym

szt.

<sala 1> 6 szt. 6,000
<sala 2> 6 szt. 6,000
<sala 3> 8 szt. 8,000
<sala 4> 9 szt. 9,000
<sala bibl> 4+2+2 szt. 8,000

RAZEM 37,000
18

d.1.
1.4

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

poz.17 szt. 37,000
RAZEM 37,000

19
d.1.
1.4

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na stropie betonowym m

<odcinki od puszek instalacyjnych do opraw> 3*15+2*20 m 85,000
RAZEM 85,000

20
d.1.
1.4

KNR 5-08
0209-05

Przewód YDY 3,4 x1,5mm2  Zasilenie opraw oswietlenia podstawowe-
go.

m

<odcinki od puszek instalacyjnych do opraw> 3*20+2*25 m 110,000
RAZEM 110,000

21
d.1.
1.4

KNR-W 5-
08 0512-
03

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwiesza-
nych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, mo-
duł 60x60 źródło światła LED - 220/230V, strumień świetlny min.3800
lm, barwa światła 4000k.

kpl.

<sala 1> 10 kpl. 10,000
<sala 2> 10 kpl. 10,000
<sala 3> 12+1 kpl. 13,000
<sala 4> 12+1 kpl. 13,000
<sala bibl> 12+1 kpl. 13,000

RAZEM 59,000
22

d.1.
1.4

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na be-
tonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - mocowa-
nie do stropu linek bezpieczeństwa

kpl.

<sala 1> 9+1 kpl. 10,000
<sala 2> 9+1 kpl. 10,000
<sala 3> 13 kpl. 13,000
<sala 4> 13 kpl. 13,000
<sala bibl> 13 kpl. 13,000

RAZEM 59,000
23

d.1.
1.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod za-
ciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

<sala 1> 10+6 szt. 16,000
<sala 2> 10+6 szt. 16,000
<sala 3> 13+8 szt. 21,000
<sala 4> 13+9 szt. 22,000
<sala bibl> 13+8 szt. 21,000

RAZEM 96,000
24

d.1.
1.4

KNR 4-03
1202 - 01
kalk. włas-
na

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

25
d.1.
1.4

KNR 13-
21 0301-
03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów doko-
nywanych na stanowisku

kpl.
pom.

1*5 kpl.
pom.

5,000

RAZEM 5,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.1.
1.4

KNR 13-
21 0301-
04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów doko-
nywanych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

7*5 kpl.
pom.

35,000

RAZEM 35,000
1.2 Sale zajęć indywidualnych A, B i komunikacja

1.2.1 Prace przygotowawcze
27

d.1.
2.1

Roboty pomocnicze - rozebranie i montaż umeblowania sal, demontaż
i montaż w nowym miejscu projektora i ekranu, mycie po roborach ma-
larskich - przyjęto 16 roboczogodziny.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<sala indyw A> 2,80*5,75 m2 16,100
<sala indyw B> 2,88*5,75 m2 16,560
<komunikacja> 2,90*5,75 m2 16,675

RAZEM 49,335
1.2.2 45323000

-7
Instalacja sufitu akustycznego

29
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 2702-
01,KNNR
7 0702-02
analiza in-
dywidual-
na

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - kondygnacja II piętra

m2

<sala indyw A> 2,79*5,75 m2 16,043
<sala indyw B> 2,85*5,75 m2 16,388
<komunikacja> 2,90*5,75 m2 16,675

RAZEM 49,106
1.2.3 45442100

-8
Prace malarskie i towarzyszące

30
d.1.
2.3

KNR-W 4-
01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<sala indyw A> (2,79*2+5,75*2)*0,15 m2 2,562
<sala indyw B> (2,85*2+5,75*2)*0,15 m2 2,580
<komunikacja> (2,90*2+5,75*2+0,20*2)*0,15

RAZEM 5,142
31

d.1.
2.3

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy m2

<powierzchnia pasków konturowych> poz.30 m2 5,142
RAZEM 5,142

32
d.1.
2.3

KNR-W 4-
01 1218-
02

Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm farbami klejowymi -
pasy szerokości 10 cm
Krotność = 2

m

<sala indyw A> (2,79*2+5,75*2) m 17,080
<sala indyw B> (2,85*2+5,75*2) m 17,200
<komunikacja> (2,90*2+5,75*2+0,20*2) m 17,700

RAZEM 51,980
1.2.4 45311200

-2
Instalacje elektryczne

33
d.1.
2.4

KNNR 5
0512-05
analogia

Demontaż użytkowy opraw świetlówkowych 2x36 W kpl.

<sala indyw A> 3 kpl. 3,000
<sala indyw B> 3 kpl. 3,000
<komunikacja> 2 kpl. 2,000

RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

34
d.1.
2.4

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betono-
wym

szt.

<sala indyw A> 3 szt. 3,000
<sala indyw B> 3 szt. 3,000
<komunikacja> 2 szt. 2,000

RAZEM 8,000
35

d.1.
2.4

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

poz.34 szt. 8,000
RAZEM 8,000

36
d.1.
2.4

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na stropie betonowym m

<odcinki od puszek instalacyjnych do opraw> 3*5 m 15,000
RAZEM 15,000

37
d.1.
2.4

KNR 5-08
0209-05

Przewód YDY 3,4 x1,5mm2  Zasilenie opraw oswietlenia podstawowe-
go.

m

<odcinki od puszek instalacyjnych do opraw> 3*7 m 21,000
RAZEM 21,000

38
d.1.
2.4

KNR-W 5-
08 0512-
03

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwiesza-
nych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, mo-
duł 60x60 źródło światła LED - 220/230V, strumień świetlny min.3800
lm, barwa światła 4000k

kpl.

<sala indyw A> 3 kpl. 3,000
<sala indyw B> 3 kpl. 3,000
<komunikacja> 2 kpl. 2,000

RAZEM 8,000
39

d.1.
2.4

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na be-
tonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - mocowa-
nie do stropu linek bezpieczeństwa

kpl.

<sala indyw A> 3 kpl. 3,000
<sala indyw B> 3 kpl. 3,000
<komunikacja> 2 kpl. 2,000

RAZEM 8,000
40

d.1.
2.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod za-
ciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

<sala indyw A> 3+3 szt. 6,000
<sala indyw B> 3+3 szt. 6,000
<komunikacja> 2+2 szt. 4,000

RAZEM 16,000
41

d.1.
2.4

KNR 4-03
1202 - 01
kalk. włas-
na

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.1.
2.4

KNR 13-
21 0301-
03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów doko-
nywanych na stanowisku

kpl.
pom.

1*3 kpl.
pom.

3,000

RAZEM 3,000
43

d.1.
2.4

KNR 13-
21 0301-
04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów doko-
nywanych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

7*3 kpl.
pom.

21,000

RAZEM 21,000
2 Wywóz i utylizacja odpadów
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

44
d.2

KNR AT-
06 0102-
02

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów
budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze;
kategoria ładunku II

t

<zmieszane odpady> 0,6 t 0,600
RAZEM 0,600

45
d.2

KNR AT-
06 0108-
01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o
nawierzchni kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPA-
DÓW BUDOWLANYCH

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2

KNR AT-
06 0108-
04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; doda-
tek za każdy dalszy 1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPA-
DÓW BUDOWLANYCH

km

2*11,0-1,0 km 21,000
RAZEM 21,000

47
d.2

Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 
 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ...

t

poz.44 t 0,600
RAZEM 0,600
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

R*1,05 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa-
nych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; Dz.U.2004.130.1389

1 Sp.8 - Budynek C
1.1 Sale nauczania zbiorowego 1, 2, 3, 4, sala po bibliotece (bibl)

1.1.
1

Prace przygotowawcze

1
d.1.
1.1

Roboty pomocnicze - rozebranie i
montaż umeblowania sal, demon-
taż i montaż w nowym miejscu
projektora i ekranu, mycie po ro-
borach malarskich - przyjęto 80
roboczogodzin.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 (5*8*2=80)*1,05= r-g 84,00000 0,00 0,000

Razem pozycja 1 0,000 1,000 0,00
2

d.1.
1.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
w salach 1 i 2

m2 38,431

-- Robocizna --
999 0,12*1,05= r-g 0,12600 0,00 0,000

-- Materiały --
1560302 Folia polietylenowa osłonowa o

grubości 0,06-0,10 mm
m2 1,10000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 2 0,000 38,431 0,00

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 284,869

-- Robocizna --
999 0,057*1,05= r-g 0,05985 0,00 0,000

-- Materiały --
1560303 Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-

0,20 mm
m2 1,10000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 3 0,000 284,869 0,00

1.1.
2

45323000-7 Instalacja sufitu akustycznego

4
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2702-
01,KNNR 7
0702-02
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płyta-
mi z włókien mineralnych - kon-
dygnacja I piętra

m2 115,450

-- Robocizna --
999 ((0,84+2,09)/2=1,465)*1,05= r-g 1,53825 0,00 0,000

-- Materiały --
2315999 płyty z prasowanej wełny mineral-

nej o wym. 60x60x15 o współ-
czynniku absorbcji dźwięku
NRC=0,80 i alfaw=0,85 oraz
współczynniku tłumienia dźwięku
28 dB'

szt. 3,00000 0,00 0,000

2315999 kratki wentylacyjne o wym.
60x60x15 z tworzywa sztucznego

szt. 0,06000 0,00 0,000

1323341 Profil główny 24x38 dł.3,6m szyb-
kiego montażu

szt 0,54000 0,00 0,000

1323399 Profil poprzeczny 0,6mb - ele-
ment konstrukcji sufitowej szyb-
kiego montażu

szt 3,00000 0,00 0,000
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1323399 Kątownik przyścienny 3,05mb -
element konstrukcji sufitowej
0,60/3=0,2=

szt 0,20000 0,00 0,000

1323450 wieszak
1,6*1,05=1,68=

szt. 1,68000 0,00 0,000

1323450 pręt wieszaka
1,6*1,05=1,68=

szt. 1,68000 0,00 0,000

1323490 klamerki mocujące szt. 2,86000 0,00 0,000
1323470 sprężyny przyścienne szt. 1,65000 0,00 0,000
8992699 kotwy metalowe do mocowania

sufitów podwieszanych
1,6*1,05=1,68=

szt. 1,68000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
34412 Wyciąg wolnostojący z napędem

elektrycznym  do 0,5 t
m-g 0,01000 0,00 0,000

39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Razem pozycja 4 0,000 115,450 0,00

5
d.1.
1.2

KNR AT-43
0210-06

Ułożenie warstwy izolacji akus-
tycznej z wełny mineralnej typ
Sonic gr 50 mm - kondygnacja I
piętra

m2 115,450

-- Robocizna --
999 0,14*1,05= r-g 0,14700 0,00 0,000

-- Materiały --
2310099 płyty z wełny mineralnej akusycz-

nej typ sonic 50 mm np Rockso-
nic Super, AW=0,80

m2 1,05000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 5 0,000 115,450 0,00

6
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2702-
01,KNNR 7
0702-02
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płyta-
mi z włókien mineralnych - kon-
dygnacja II piętra

m2 164,122

-- Robocizna --
999 ((0,84+2,09)/2=1,465)*1,05= r-g 1,53825 0,00 0,000

-- Materiały --
2315999 płyty z prasowanej wełny mineral-

nej o wym. 60x60x15 o współ-
czynniku absorbcji dźwięku
NRC=0,80 i alfaw=0,85 oraz
współczynniku tłumienia dźwięku
28 dB'

szt. 3,00000 0,00 0,000

2315999 kratki wentylacyjne o wym.
60x60x15 z tworzywa sztucznego

szt. 0,06000 0,00 0,000

1323341 Profil główny 24x38 dł.3,6m szyb-
kiego montażu

szt 0,54000 0,00 0,000

1323399 Profil poprzeczny 0,6mb - ele-
ment konstrukcji sufitowej szyb-
kiego montażu

szt 3,00000 0,00 0,000

1323399 Kątownik przyścienny 3,05mb -
element konstrukcji sufitowej
0,60/3=0,2=

szt 0,20000 0,00 0,000

1323450 wieszak
1,28*1,05=1,344=

szt. 1,34400 0,00 0,000

1323450 pręt wieszaka
1,28*1,05=1,344=

szt. 1,34400 0,00 0,000

1323490 klamerki mocujące szt. 2,86000 0,00 0,000
1323470 sprężyny przyścienne szt. 1,65000 0,00 0,000
8992699 kotwy metalowe do mocowania

sufitów podwieszanych
1,6*1,05=1,68=

szt. 1,68000 0,00 0,000
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
34412 Wyciąg wolnostojący z napędem

elektrycznym  do 0,5 t
m-g 0,01000 0,00 0,000

39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Razem pozycja 6 0,000 164,122 0,00

1.1.
3

45442100-8 Prace malarskie i towarzyszące

7
d.1.
1.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach -
podciągi

m2 8,764

-- Robocizna --
999 0,55*1,05= r-g 0,57750 0,00 0,000

-- Materiały --
1720200 wapno suchogaszone t 0,00110 0,00 0,000
1740103 gips szpachlowy kg 1,40000 0,00 0,000
1602003 piasek do zapraw m3 0,00500 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
34412 Wyciąg wolnostojący z napędem

elektrycznym  do 0,5 t
m-g 0,01000 0,00 0,000

Razem pozycja 7 0,000 8,764 0,00
8

d.1.
1.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt kon-
taktowy z dodatkiem piasku kwar-
cowego.- wyrównanie podciągów
w salach 1 i 2

m2 8,764

-- Robocizna --
999 0,05*1,05= r-g 0,05250 0,00 0,000

-- Materiały --
1512699 Podkład wzmacniający przyczep-

ność tynków gipsowych do beto-
nu Baumit BetonKontakt (op. 5
kg)

kg 0,25000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 8 0,000 8,764 0,00

9
d.1.
1.3

KNR AT-32
0401-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane
na podciągach o przekroju do
30x30 cm sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gip-
sowa, tynki gładzone grubości 10
mm

m2 8,764

-- Robocizna --
999 0,767*1,05= r-g 0,80535 0,00 0,000

-- Materiały --
2380199 Zaprawa tynkarska MP 75 L (30

kg) TECHNID
kg 8,40000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
34412 Wyciąg wolnostojący z napędem

elektrycznym  do 0,5 t
m-g 0,02170 0,00 0,000

39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01400 0,00 0,000
Razem pozycja 9 0,000 8,764 0,00

10
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jed-
nowarstwowe na ścianach z ele-
mentów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych - wyrównanie
podciągów w salach 1 i 2

m2 9,149
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-- Robocizna --
999 0,415*1,05= r-g 0,43575 0,00 0,000

-- Materiały --
1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 2,50000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
34412 Wyciąg wolnostojący z napędem

elektrycznym  do 0,5 t
m-g 0,00180 0,00 0,000

39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,00280 0,00 0,000
Razem pozycja 10 0,000 9,149 0,00

11
d.1.
1.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akry-
lowy - podciągi

m2 9,149

-- Robocizna --
999 0,05*1,05= r-g 0,05250 0,00 0,000

-- Materiały --
2385001 Środek gruntujący Atlas Uni-

Grunt
dm3 0,15000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 11 0,000 9,149 0,00

12
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2 9,149

-- Robocizna --
999 0,127*1,05= r-g 0,13335 0,00 0,000

-- Materiały --
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,29800 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000

Razem pozycja 12 0,000 9,149 0,00
13

d.1.
1.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni ścian
pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności

m2 28,059

-- Robocizna --
999 0,095*1,05= r-g 0,09975 0,00 0,000

-- Materiały --
1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 0,30000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000

Razem pozycja 13 0,000 28,059 0,00
14

d.1.
1.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akry-
lowy

m2 28,059

-- Robocizna --
999 0,05*1,05= r-g 0,05250 0,00 0,000

-- Materiały --
2385001 Środek gruntujący Atlas Uni-

Grunt
dm3 0,15000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 14 0,000 28,059 0,00

15
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
1218-02

Malowanie pasków konturowych
o szer. do 5 cm farbami klejowy-
mi - pasy szerokości 10 cm
Krotność = 2

m 151,720

-- Robocizna --
999 0,13*1,05*2= r-g 0,27300 0,00 0,000
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-- Materiały --
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe

(0,298/10=0,0298)*2=
dm3 0,05960 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 15 0,000 151,720 0,00

1.1.
4

45311200-2 Instalacje elektryczne

16
d.1.
1.4

KNNR 5
0512-05
analogia

Demontaż użytkowy opraw świet-
lówkowych 2x36 W

kpl. 37,000

-- Robocizna --
999 0,84*0,7*1,05= r-g 0,61740 0,00 0,000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 16 0,000 37,000 0,00
17

d.1.
1.4

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod
osprzęt instalacyjny mocowany
przez przykręcenie do kołków
plastykowych osadzonych w pod-
łożu betonowym

szt. 37,000

-- Robocizna --
999 0,128*1,05= r-g 0,13440 0,00 0,000

-- Materiały --
8990499 Kołki rozporowe z tworzywa

sztucznego
szt 2,00000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 17 0,000 37,000 0,00

18
d.1.
1.4

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o
wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5
mm2

szt. 37,000

-- Robocizna --
999 0,347*1,05= r-g 0,36435 0,00 0,000

-- Materiały --
7540099 Puszka pN/T-4 IP44 b/w szt 1,02000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 18 0,000 37,000 0,00
19

d.1.
1.4

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm
układane n.t. na stropie betono-
wym

m 85,000

-- Robocizna --
999 0,309*1,05= r-g 0,32445 0,00 0,000

-- Materiały --
7580099 Rura elektroinstalacyjna PVC,

gładka, sztywna RB Max 16
m 1,04000 0,00 0,000

7580401 Złączka kompensacyjna do rur z
tworzyw sztucznych, typu ZCL 16

szt 0,41000 0,00 0,000

8990499 Kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego

szt 2,10000 0,00 0,000

7581100 Uchwyty odstępowe do rur z two-
rzyw sztucznych, U-16 do U-21

szt 2,10000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 19 0,000 85,000 0,00

20
d.1.
1.4

KNR 5-08
0209-05

Przewód YDY 3,4 x1,5mm2  Zasi-
lenie opraw oswietlenia podsta-
wowego.

m 110,000

-- Robocizna --
999 0,0638*0,955*1,05= r-g 0,06398 0,00 0,000
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-- Materiały --
7951007 Przewód kabelkowy miedziany,

typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
m 1,04000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 20 0,000 110,000 0,00

21
d.1.
1.4

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych
wpuszczanych w sufitach podwie-
szanych akustycznych - oprawy
do wbudowania w sufit podwie-
szany, moduł 60x60 źródło świat-
ła LED - 220/230V, strumień
świetlny min.3800 lm, barwa
światła 4000k.

kpl. 59,000

-- Robocizna --
999 0,7*1,05= r-g 0,73500 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy do wbudowania w sufit

podwieszany, moduł 60x60 źród-
ło światła LED - 220/230V, stru-
mień świetlny min.3800 lm.

szt. 1,00000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 21 0,000 59,000 0,00

22
d.1.
1.4

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod opra-
wy oświetleniowe przykręcane na
betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2) -
mocowanie do stropu linek bez-
pieczeństwa

kpl. 59,000

-- Robocizna --
999 0,14*0,955*1,05= r-g 0,14039 0,00 0,000

-- Materiały --
8321799 kołki kotwiące metalowe szt. 2,00000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 22 0,000 59,000 0,00
23

d.1.
1.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelko-
wych w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekrój żył do
2.5 mm2)

szt. 96,000

-- Robocizna --
999 0,0209*0,955*1,05= r-g 0,02096 0,00 0,000

-- Materiały --
7951007 Przewód kabelkowy miedziany,

typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
m 0,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 23 0,000 96,000 0,00
24

d.1.
1.4

KNR 4-03
1202 - 01
kalk. własna

Sprawdzenie i pomiar kompletne-
go 1-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napiecia

kpl. 5,000

-- Robocizna --
999 3,9*1,05= r-g 4,09500 0,00 0,000

Razem pozycja 24 0,000 5,000 0,00
25

d.1.
1.4

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia -
pierwszy komplet 5 pomiarów do-
konywanych na stanowisku

kpl.
pom.

5,000

-- Robocizna --
999 1,71*1,05= r-g 1,79550 0,00 0,000

Razem pozycja 25 0,000 5,000 0,00
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26
d.1.
1.4

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia -
każdy dalszy komplet pomiarów
dokonywanych na tym samym
stanowisku

kpl.
pom.

35,000

-- Robocizna --
999 0,25*1,05= r-g 0,26250 0,00 0,000

Razem pozycja 26 0,000 35,000 0,00
1.2 Sale zajęć indywidualnych A, B i komunikacja

1.2.
1

Prace przygotowawcze

27
d.1.
2.1

Roboty pomocnicze - rozebranie i
montaż umeblowania sal, demon-
taż i montaż w nowym miejscu
projektora i ekranu, mycie po ro-
borach malarskich - przyjęto 16
roboczogodziny.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 (8*2=16)*1,05= r-g 16,80000 0,00 0,000

Razem pozycja 27 0,000 1,000 0,00
28

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 49,335

-- Robocizna --
999 0,057*1,05= r-g 0,05985 0,00 0,000

-- Materiały --
1560303 Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-

0,20 mm
m2 1,10000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 28 0,000 49,335 0,00

1.2.
2

45323000-7 Instalacja sufitu akustycznego

29
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
2702-
01,KNNR 7
0702-02
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płyta-
mi z włókien mineralnych - kon-
dygnacja II piętra

m2 49,106

-- Robocizna --
999 ((0,84+2,09)/2=1,465)*1,05= r-g 1,53825 0,00 0,000

-- Materiały --
2315999 płyty z prasowanej wełny mineral-

nej o wym. 60x60x15 o współ-
czynniku absorbcji dźwięku
NRC=0,80 i alfaw=0,85 oraz
współczynniku tłumienia dźwięku
28 dB'

szt. 3,00000 0,00 0,000

2315999 kratki wentylacyjne o wym.
60x60x15 z tworzywa sztucznego

szt. 0,06000 0,00 0,000

1323341 Profil główny 24x38 dł.3,6m szyb-
kiego montażu

szt 0,54000 0,00 0,000

1323399 Profil poprzeczny 0,6mb - ele-
ment konstrukcji sufitowej szyb-
kiego montażu

szt 3,00000 0,00 0,000

1323399 Kątownik przyścienny 3,05mb -
element konstrukcji sufitowej
0,60/3=0,2=

szt 0,20000 0,00 0,000

1323450 wieszak
1,28*1,05=1,344=

szt. 1,34400 0,00 0,000

1323450 pręt wieszaka
1,28*1,05=1,344=

szt. 1,34400 0,00 0,000

1323490 klamerki mocujące szt. 2,86000 0,00 0,000
1323470 sprężyny przyścienne szt. 1,65000 0,00 0,000
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8992699 kotwy metalowe do mocowania
sufitów podwieszanych
1,6*1,05=1,68=

szt. 1,68000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
34412 Wyciąg wolnostojący z napędem

elektrycznym  do 0,5 t
m-g 0,01000 0,00 0,000

39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Razem pozycja 29 0,000 49,106 0,00

1.2.
3

45442100-8 Prace malarskie i towarzyszące

30
d.1.
2.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni ścian
pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności

m2 5,142

-- Robocizna --
999 0,095*1,05= r-g 0,09975 0,00 0,000

-- Materiały --
1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 0,30000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000

Razem pozycja 30 0,000 5,142 0,00
31

d.1.
2.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akry-
lowy

m2 5,142

-- Robocizna --
999 0,05*1,05= r-g 0,05250 0,00 0,000

-- Materiały --
2385001 Środek gruntujący Atlas Uni-

Grunt
dm3 0,15000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 31 0,000 5,142 0,00

32
d.1.
2.3

KNR-W 4-01
1218-02

Malowanie pasków konturowych
o szer. do 5 cm farbami klejowy-
mi - pasy szerokości 10 cm
Krotność = 2

m 51,980

-- Robocizna --
999 0,13*1,05*2= r-g 0,27300 0,00 0,000

-- Materiały --
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe

(0,298/10=0,0298)*2=
dm3 0,05960 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,000
Razem pozycja 32 0,000 51,980 0,00

1.2.
4

45311200-2 Instalacje elektryczne

33
d.1.
2.4

KNNR 5
0512-05
analogia

Demontaż użytkowy opraw świet-
lówkowych 2x36 W

kpl. 8,000

-- Robocizna --
999 0,84*0,7*1,05= r-g 0,61740 0,00 0,000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 33 0,000 8,000 0,00
34

d.1.
2.4

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod
osprzęt instalacyjny mocowany
przez przykręcenie do kołków
plastykowych osadzonych w pod-
łożu betonowym

szt. 8,000

-- Robocizna --
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999 0,128*1,05= r-g 0,13440 0,00 0,000

-- Materiały --
8990499 Kołki rozporowe z tworzywa

sztucznego
szt 2,00000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 34 0,000 8,000 0,00

35
d.1.
2.4

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o
wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5
mm2

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 0,347*1,05= r-g 0,36435 0,00 0,000

-- Materiały --
7540099 Puszka pN/T-4 IP44 b/w szt 1,02000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 35 0,000 8,000 0,00
36

d.1.
2.4

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm
układane n.t. na stropie betono-
wym

m 15,000

-- Robocizna --
999 0,309*1,05= r-g 0,32445 0,00 0,000

-- Materiały --
7580099 Rura elektroinstalacyjna PVC,

gładka, sztywna RB Max 16
m 1,04000 0,00 0,000

7580401 Złączka kompensacyjna do rur z
tworzyw sztucznych, typu ZCL 16

szt 0,41000 0,00 0,000

8990499 Kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego

szt 2,10000 0,00 0,000

7581100 Uchwyty odstępowe do rur z two-
rzyw sztucznych, U-16 do U-21

szt 2,10000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 36 0,000 15,000 0,00

37
d.1.
2.4

KNR 5-08
0209-05

Przewód YDY 3,4 x1,5mm2  Zasi-
lenie opraw oswietlenia podsta-
wowego.

m 21,000

-- Robocizna --
999 0,0638*0,955*1,05= r-g 0,06398 0,00 0,000

-- Materiały --
7951007 Przewód kabelkowy miedziany,

typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
m 1,04000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 37 0,000 21,000 0,00

38
d.1.
2.4

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych
wpuszczanych w sufitach podwie-
szanych akustycznych - oprawy
do wbudowania w sufit podwie-
szany, moduł 60x60 źródło świat-
ła LED - 220/230V, strumień
świetlny min.3800 lm, barwa
światła 4000k

kpl. 8,000

-- Robocizna --
999 0,7*1,05= r-g 0,73500 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy do wbudowania w sufit

podwieszany, moduł 60x60 źród-
ło światła LED - 220/230V, stru-
mień świetlny min.3800 lm.

szt. 1,00000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000
Razem pozycja 38 0,000 8,000 0,00
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39
d.1.
2.4

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod opra-
wy oświetleniowe przykręcane na
betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2) -
mocowanie do stropu linek bez-
pieczeństwa

kpl. 8,000

-- Robocizna --
999 0,14*0,955*1,05= r-g 0,14039 0,00 0,000

-- Materiały --
8321799 kołki kotwiące metalowe szt. 2,00000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 39 0,000 8,000 0,00
40

d.1.
2.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelko-
wych w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekrój żył do
2.5 mm2)

szt. 16,000

-- Robocizna --
999 0,0209*0,955*1,05= r-g 0,02096 0,00 0,000

-- Materiały --
7951007 Przewód kabelkowy miedziany,

typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
m 0,50000 0,00 0,000

Razem pozycja 40 0,000 16,000 0,00
41

d.1.
2.4

KNR 4-03
1202 - 01
kalk. własna

Sprawdzenie i pomiar kompletne-
go 1-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napiecia

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 3,9*1,05= r-g 4,09500 0,00 0,000

Razem pozycja 41 0,000 3,000 0,00
42

d.1.
2.4

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia -
pierwszy komplet 5 pomiarów do-
konywanych na stanowisku

kpl.
pom.

3,000

-- Robocizna --
999 1,71*1,05= r-g 1,79550 0,00 0,000

Razem pozycja 42 0,000 3,000 0,00
43

d.1.
2.4

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia -
każdy dalszy komplet pomiarów
dokonywanych na tym samym
stanowisku

kpl.
pom.

21,000

-- Robocizna --
999 0,25*1,05= r-g 0,26250 0,00 0,000

Razem pozycja 43 0,000 21,000 0,00
2 Wywóz i utylizacja odpadów

44
d.2

KNR AT-06
0102-02

Ręczny załadunek, wyładunek
przez przechylenie skrzyni mate-
riałów budowlanych sypkich - sa-
mochody lub przyczepy samowy-
ładowcze; kategoria ładunku II

t 0,600

-- Robocizna --
999 0,72*1,05= r-g 0,75600 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39812 Samochód samowyładowczy  5-

10 t (1)
m-g 0,27000 0,00 0,000

Razem pozycja 44 0,000 0,600 0,00
45

d.2
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowla-
nych na odległość do 1 km po
drodze o nawierzchni kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH OD-
PADÓW BUDOWLANYCH

kurs 1,000
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39812 Samochód samowyładowczy  5-

10 t (1)
m-g 0,07500 0,00 0,000

Razem pozycja 45 0,000 1,000 0,00
46

d.2
KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowla-
nych po drodze o nawierzchni kl.
I; dodatek za każdy dalszy 1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH OD-
PADÓW BUDOWLANYCH

km 21,000

-- Sprzęt --
39812 Samochód samowyładowczy  5-

10 t (1)
m-g 0,04200 0,00 0,000

Razem pozycja 46 0,000 21,000 0,00
47

d.2
Opłata za składowanie odpadów
w ZOiSOK w Leśnie Górnym 
 17 09 04 Zmieszane odpady z
budowy, remontów i demontażu ..
.

t 0,600

Razem pozycja 47 0,000 0,600 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 941,4653 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 14,8669 14,8669 0,00 0,00
2. Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-

0,10 mm
m2 42,2741 42,2741 0,00 0,00

3. Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm m2 367,6244 367,6244 0,00 0,00
4. Gips budowlany szpachlowy kg 32,8328 32,8328 0,00 0,00
5. gips szpachlowy kg 12,2696 12,2696 0,00 0,00
6. Kątownik przyścienny 3,05mb - element kons-

trukcji sufitowej
szt 65,7356 65,7356 0,00 0,00

7. klamerki mocujące szt. 940,0191 940,0191 0,00 0,00
8. kołki kotwiące metalowe szt. 134,0000 134,0000 0,00 0,00
9. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 300,0000 300,0000 0,00 0,00

10. kotwy metalowe do mocowania sufitów podwie-
szanych

szt. 552,1790 552,1790 0,00 0,00

11. kratki wentylacyjne o wym. 60x60x15 z tworzy-
wa sztucznego

szt. 19,7207 19,7207 0,00 0,00

12. oprawy do wbudowania w sufit podwieszany,
moduł 60x60 źródło światła LED - 220/230V,
strumień świetlny min.3800 lm.

szt. 67,0000 67,0000 0,00 0,00

13. piasek do zapraw m3 0,0438 0,0438 0,00 0,00
14. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x15 o współczynniku absorbcji dźwięku
NRC=0,80 i alfaw=0,85 oraz współczynniku tłu-
mienia dźwięku 28 dB'

szt. 986,0340 986,0340 0,00 0,00

15. płyty z wełny mineralnej akusycznej typ sonic 50
mm np Rocksonic Super, AW=0,80

m2 121,2225 121,2225 0,00 0,00

16. Podkład wzmacniający przyczepność tynków
gipsowych do betonu Baumit BetonKontakt (op.
5 kg)

kg 2,1910 2,1910 0,00 0,00

17. pręt wieszaka szt. 480,5344 480,5344 0,00 0,00
18. Profil główny 24x38 dł.3,6m szybkiego montażu szt 177,4861 177,4861 0,00 0,00
19. Profil poprzeczny 0,6mb - element konstrukcji

sufitowej szybkiego montażu
szt 986,0340 986,0340 0,00 0,00

20. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5
mm2, 750 V

m 192,2400 192,2400 0,00 0,00

21. Puszka pN/T-4 IP44 b/w szt 45,9000 45,9000 0,00 0,00
22. Rura elektroinstalacyjna PVC, gładka, sztywna

RB Max 16
m 104,0000 104,0000 0,00 0,00

23. sprężyny przyścienne szt. 542,3187 542,3187 0,00 0,00
24. Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt dm3 6,3525 6,3525 0,00 0,00
25. Uchwyty odstępowe do rur z tworzyw sztucz-

nych, U-16 do U-21
szt 210,0000 210,0000 0,00 0,00

26. wapno suchogaszone t 0,0096 0,0096 0,00 0,00
27. wieszak szt. 480,5344 480,5344 0,00 0,00
28. Zaprawa tynkarska MP 75 L (30 kg) TECHNID kg 73,6176 73,6176 0,00 0,00
29. Złączka kompensacyjna do rur z tworzyw

sztucznych, typu ZCL 16
szt 41,0000 41,0000 0,00 0,00

30. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3,4351 0,00 0,00
2. Samochód samowyładowczy  5-10 t (1) m-g 1,1190 0,00 0,00
3. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 3,5811 0,00 0,00

RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:   zero i 00/100 zł
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