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LEGENDA:

[ Istniejgca rozdzielnica pigtrowa
j{ Lqcznik schodowy, IP20, 104,
Czujnik obecnosci/ruchu 360, n/t, IP20, 250V~

‘%‘ przy montazu na wys. 2,8m zasigg o Srednicy: 12m
(na przyklad: Steinel HF 360)

(na przyklad: Philips RCO65B G5 41S PSU WEOL6O NOC)

Oprawa oddswietlenia awaryjnego, 1,2W, modut bateryjny 3h, autotest,

O praca na ciemno, IP20, optyka otwarta, montaz wpuszczany,
(na przyklad: T Technologie — TM.ONTEC C C1 180NM AT)

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, 1,2W, moduf bateryjny 3h, autotest,

praca na ciemno, IP20, jednostronna, montaz scienny,
(na przyklad: TM Technologie — TM.ONTEC E E1P 180NM AT)
+ piktogram ewakuacyjny:

* ZE-43 150 D
2 ZE-44 150 AL
* ZE-06 IS0 Al
*5 P56

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, 1,6W, modul bateryjny 3h, autotest,

praca na ciemno, IP20, dwustronna, montaz sufitowy,
(na przyklad: TM Technologie — TM.ONTEC G E1P 180NM AT)
+ piktogram ewakuacyjny:

*3 Z6-02/03 1s0 QIR FE

Oznaczenia przy wypustach oswietleniowych i Iqcznikach:

A/B A — rozdziehica
B — nr obwodu
X X — grupa oswietleniowa

Oprawa oswietlenia podstawowego, 2rédlo $wiatta LED, 4100im, 34W,
D IP20/44, 4000K, montaz wpuszczany

U

2

6
7.

8.
9

wagi:

1. Uktad sieci: TN—C-S.

. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: izolacja podstawowa czesci
czynnych, samoczynne wylqczenie zasilania, mozliwos¢ stosowania urzqdzef
o Il klasie ochronnosci.

. Instalacje elektryczne — przewody oraz osprzet oswietleniowy nalezy wykona¢
jako podtynkowe, w przestrzeni migdzysufitowej dopuszcza sie¢ montaz
natynkowy w ostonie mechanicznej typu Peszel.

. Nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe typu LED przystosowane do montazu
w suficie kasetonowym 600x600mm.

. W instalacji nie stosowa¢ puszek rozgatgznych, wszelkie potqczenia wykonat
w puszkach pod osprzgtem lub w oprawach oswietleniowych.

. Istniejqce tqczniki wymieni¢ na osprzgt nowy.

Instalacjg oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego wykona¢ przewodami

YDYzo — 450/750V 3(4)x1,5mm29.

Objasnienia symboli i oznaczeh zgodnie z legendq.

. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszq posiada¢ certyfikat
dopuszczenia do stosowania wydany przez CNBOP.

10.Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

11.Kable i przewody elektryczne nalezy montowa¢ w linii prostej réwnolegle do

krawedzi Scian w strefach okreslonych przez obowiqzujqce przepisy.

12.Przejscia przewoddw przez sciany i stropy wykona¢ w rurkach PCV oraz

zabezpieczy¢ obustronnie masq uszczelniajqcq.

13.Przejscia przewoddw przez sciany i stropy stanowiqce przedzielenia pozarowe

zabezpieczy¢ w sposdb chroniqcy przed rozprzestrzenianiem sig¢ ognia
stosownie do klasy przedzielenia pozarowego.

14N przypadku kolizji projektowanych opraw z innymi urzqdzeniami dopuszcza

si¢ zmiane lokalizacji opraw pod warunkiem zachowania wymagarn natgzenia
i rownomiernosci oswietlenia.

15.Czes¢ rysunkowq rozpatrywat wraz z czgsciq opisowq.
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