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Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu x

Spis TresSci
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Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody 1

e B

E.O
E.0
A LG4 5.2 .B JICH: FD
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 1 6.55 Ix 465 I 9.06 Ix 0.71 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody 2

I

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 2 7.151x 4.84Ix 9.45 Ix 0.68 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)
Korytarz duzy - awaryjne

e I

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Korytarz duzy - awaryjne 5.31 I 2.63Ix 9.63 Ix 0.50 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz duzy (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Korytarz duzy)

L1

-

S e R BRI 3 8 (O ARG UL
1 O A

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (Korytarz duzy) 217 Ix 127 Ix 311 Ix 0.59 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.100 m, Margines: 0.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz duzy (Scena Swietlna 1)
Schody 1

e B

Wiasciwosci

E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Schody 1 204 Ix 114 Ix 292 Ix 0.56 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz duzy (Scena Swietlna 1)
Schody 2

I

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 2 190 Ix 112 Ix 288 Ix 0.59 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz maty (Scena oswietlenia awaryjnego)
Korytarz maty - awaryjne

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Korytarz maty - awaryjne 4.65 Ix 2.34Ix 6.26 Ix 0.50 0.37

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro II - Korytarz maty (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Korytarz maty)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (Korytarz maty) 196 Ix 112 Ix 272 Ix 0.57 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.100 m, Margines: 0.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Parter - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody 1

L 1

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 1 5.51 Ix 344 Ix 7.55Ix 0.62 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Parter - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody 2

]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 2 6.83 Ix 487 Ix 9.19Ix 0.71 0.53

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Parter - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)
Korytarz duzy

e
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Wiasciwosci Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks

Korytarz duzy 4.84 Ix 1.86 Ix 8.82 Ix 0.38 0.21
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Parter - Korytarz duzy (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Korytarz duzy)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (Korytarz duzy) 269 Ix 99.9 Ix 388 Ix 0.37 0.26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.100 m, Margines: 0.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Parter - Korytarz duzy (Scena swietlna 1)

Schody 1

L 1

(33D L3712 ,302 ,301 L3112 ,328 33 L3713

Wiasciwosci

E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Schody 1 262 Ix 180 Ix 332 Ix 0.69 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Parter - Korytarz duzy (Scena swietlna 1)

Schody 2

e

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 2 177 Ix 9231Ix 282 Ix 0.52 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro I - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody 1

e B

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 1 6.19 Ix 441 1x 8.59 Ix 0.71 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach

DIALUx

Budynek 1 - Pietro I - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody 2

I

6.0 E.0
5.0
5.1 5.1 5.1 ,5. =p =)
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 2 6.89 Ix 4.86 Ix 9.23Ix 0.71 0.53

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro I - Korytarz duzy (Scena oswietlenia awaryjnego)
Korytarz duzy

e I

=

L)

NAI A aa
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Korytarz duzy 522 Ix 2.62 Ix 9.30 Ix 0.50 0.28 CG10

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro I - Korytarz duzy (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Korytarz duzy)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (Korytarz duzy) 214 Ix 121 Ix 304 Ix 0.57 0.40

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.100 m, Margines: 0.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro I - Korytarz duzy (Scena swietlna 1)
Schody 1

e B

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 1 186 Ix 111 Ix 282 Ix 0.60 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

22



Oswietlenie podstawowe i awaryjne na korytarzach budynku SP8 w Policach D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro I - Korytarz duzy (Scena swietlna 1)
Schody 2

I

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 2 180 Ix 97.2 Ix 285 Ix 0.54 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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