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3. SPIS RYSUNKOW :

el ark.1 Plan instalacji oswietlenia - pietro II
el ark.2 Plan instalacji o$wietlenia - pietro II

e2 Plan instalacji oswietlenia - pietro I

e3 Plan instalacji oswietlenia - parter

e4 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TOA2 - pietro II
e5 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TP1 - pietro I

eb6 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TPO - parter



4. DANE WEJSCIOWE

4.1 Podstawa prawna
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
4.2 Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

a) Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225),

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1679),

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 822)

f) Dane Inwestora,

g) Przepisy i normy projektowe,

h) Wytyczne branzowe.

4.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
+ instalacje o$wietlenia podstawowego - w zakresie przebudowy os$wietlenia,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

4.4 Adres opracowania

ul. Piaskowa 99, 72-010 Police
dz. nr 2132/4, obreb Police nr 16

4.5 Inwestor

Gmina Police

Szkota Podstawowa nr 8 im. Jana Pawta II z Oddziatami Dwujezycznymi i Sportowymi
w Policach

ul. Piaskowa 99, 72-010 Police



5. OPIS TECHNICZNY
5.1 Opis stanu istniejagcego

Oswietlenie:

Na korytarzach na pietrze II i I oraz na parterze budynku znajdujgq sie instalacje
o$wietlenia podstawowego, zasilone z rozdzielnic elektrycznej pietrowych. Brak jest
instalacji oswietlenia awaryjnego.

5.2 Opis stanu projektowanego

Oswietlenie podstawowe:

Projektuje sie demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz montaz nowych
opraw oswietleniowych ze Zrédtem Swiatta LED. Projektuje sie zasilanie obwodu oswietlenia
podstawowego na danym pietrze z rozdzielnicy elektrycznej pietrowej.

Oswietlenie awaryjne:

Projektuje sie montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze zrodtem
Swiatta LED. Projektuje sie zasilanie obwodu os$wietlenia podstawowego na danym pietrze
z rozdzielnicy elektrycznej pietrowej.

5.3 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla instalacji na pietrze II projektuje sie dwa obwody oswietlenia podstawowego.
W rozdzielnicy elektrycznej pietrowej (TOA2) zabudowaé nowy osprzet elektroinstalacyjny
w postaci 2 wylacznikéw nadmiarowo-pradowych.

Dla instalacji na pietrze I projektuje sie jeden obwdd oswietlenia podstawowego.
W rozdzielnicy elektrycznej pietrowej (TP1) zabudowac¢ nowy osprzet elektroinstalacyjny
w postaci 1 wytacznika nadmiarowo-pradowego.

Dla instalacji na pietrze I projektuje sie jeden obwdd oswietlenia podstawowego.
W rozdzielnicy elektrycznej pietrowej (TPO) zabudowac¢ nowy osprzet elektroinstalacyjny
w postaci 1 wytacznika nadmiarowo-pradowego.

Nalezy zdemontowacé istniejagce oprawy na korytarzach i spocznikach klatek
schodowych. Nowe oprawy nalezy zamontowac zgodnie z rysunkiem el, e2 oraz e3.

Projektuje sie:

- taczniki schodowe, 10A, IP20, p/t,

- czujniki obecnosci i zmierzchu o kacie 360st.

Sterowanie os$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca czujnikow ruchu Ilub
za pomocyg tacznikdw oswietleniowych. Zmiana trybu pracy mozliwa bedzie za pomocq
tacznika schodowego montowanego przy kazdej rozdzielnicy pietrowej.

Instalacje nalezy wykonac jako nowe, podtynkowe przewodami YDYZzo 3(4)x1,5mm?2 -
450/750V .W przestrzeni miedzysufitowej dopuszcza sie montaz przewoddéw natynkowo
w ostonie mechanicznej typu peszel.

Nalezy stosowal oprawy LED, przystosowane do montazu w suficie o wymiarach
600x600, o parametrach:

- moc: max 34 W,

- strumien S$wietlny oprawy: min 4100 Im,

rownowaznych badz lepszych.

Wymagania parametréw oswietlenia dla danego pomieszczenia, zgodnie z norma,
PN-EN 12464-1:2022-01P, podpunkt 44.19 Obszar ruchu, korytarze:

- Em - 100Ix,

-Uo - 0,4.

Wymagania parametréw os$wietlenia dla danego pomieszczenia, zgodnie z norma,
PN-EN 12464-1:2022-01P, podpunkt 44.20 Schody:

- Em - 150|X,

- Uo - 0,4.



5.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla instalacji na pietrze II projektuje sie dwa obwody awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. W rozdzielnicy elektrycznej pietrowej (TOA2) zabudowa¢ nowy osprzet
elektroinstalacyjny w postaci 2 wytacznikow nadmiarowo-pradowych.

Dla instalacji na pietrze 1 projektuje sie jeden obwod awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. W rozdzielnicy elektrycznej pietrowej (TP1) zabudowaé nowy osprzet
elektroinstalacyjny w postaci 1 wytacznika nadmiarowo-pradowego.

Dla instalacji na pietrze 1 projektuje sie jeden obwod awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. W rozdzielnicy elektrycznej pietrowej (TPO) zabudowaé nowy osprzet
elektroinstalacyjny w postaci 1 wytacznika nadmiarowo-pradowego

Oprawy awaryjne z optyka korytarzowg (oswietlenie drogi ewakuacyjnej) nalezy
montowac jako wpuszczane w sufit, natomiast oprawy ewakuacyjne kierunkowe nalezy
montowac jako nastropowe / $cienne. Oprawy ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w piktogram
kierunkowy wskazujacy kierunek poruszania sie drogg ewakuacyjng w kierunku wyjscia.

Instalacje nalezy wykonac jako nowa, podtynkowg przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2 -
450/750V .W przestrzeni miedzysufitowej dopuszcza sie montaz przewoddéw natynkowo
w ostonie mechanicznej typu peszel.

Projektuje sie oprawy posiadajace certyfikat i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
CNBOP oraz wyposazone w rezerwowe zrddia energii, czas pracy bateryjnej projektuje sie
na min. 3h.

Rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem el, e2 oraz e3.

Natezenie o$wietlenia na podtodze na drodze ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1,0 Ix przy zachowaniu rdwnomiernosci Emin/Emax nie mniejszej niz 1:40.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w zakresie projektu pracuje w systemie TN-C-S.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

5.6 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych nie ma ujemnego
wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

5.7 Uwagi koncowe

1.Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlano-montazowych. Cz.V - Instalacje elektryczne”

2.Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3.Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na
budowie.

4.Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi
przy budowie budynku.

6.Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykonac
niezbedne pomiary elektryczne, tj.: pomiar rezystancji izolacji, pomiar skutecznosci
samoczynnego wytgaczenia zasilania, pomiar natezenia os$wietlenia podstawowego oraz
ewakuacyjnego.



6. OBLICZENIA TECHNICZNE
6.1 Bilans mocy

Projektowana instalacja nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczna.

6.2 Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodoéw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktorej zestawiono:
Spadki napie¢,
Skutecznos$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:20017-09

WRE 2l 3
_— g .—.; © o N . —
© © = . \Ux. N . o N
T E T8 g =| 8 | £|8eys|gl=ss S| & =
a 8 o< E (=} n X~ o 0w 8l 8ed © n v | © *
o © -0 ®© N (7 o}

- O -_ Q@ 9 - e cn- -~ N
[] v ‘= > a alwn -] [og ol -
o c - S ©| &~
2 'Qo o (- -E
© g 2 o T
¥ ¥

kW mm2 m |U%| A | A | A A A om | A \' \Y)

Rozdzielnica elektryczna TOA2

TOA2 | Obw.Nr11 | 0,51 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 70 11,67 (2,38| 10 |16,5|14,50 | 23,93 | 2,16 | 100 | 216,05 | 230

TOA2 | Obw.Nr12 | 0,27 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 40 (0,50|1,26| 10 |16,5|14,50|23,93 | 1,23 |100| 123,46 | 230

TOA2 | Obw.Nr13 | 0,02 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 55 (0,05({0,09| 10 |16,5(14,50| 23,93 | 1,70 | 100 | 169,75 | 230

TOA2 | Obw.Nr14 | 0,01 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 30 (0,01{0,05| 10 |16,5(14,50| 23,93 | 0,93 | 100 | 92,59 | 230

TP1 Obw.Nr11 | 0,51 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 70 11,67 (2,38| 10 |16,5| 14,50 | 23,93 | 2,16 | 100 | 216,05 | 230

TP1 Obw.Nr12 | 0,02 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 55 10,05(0,09| 10 | 16,5 14,50 | 23,93 | 1,70 | 100 | 169,75 | 230

TPO | Obw.Nr11 | 0,61 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 95 12,70(2,85| 10 | 16,5(14,50 | 23,93 | 2,93 | 100 | 293,21 | 230

TPO Obw.Nr12 | 0,02 | 0,93 |YDYzo[3x] | 1,5 55 (0,05({0,09| 10 |16,5|14,50| 23,93 | 1,70 | 100 | 169,75 | 230

Projektowat:




7. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Oznaczenia Ilosc¢
Instalacja oswietleniowa

1. |Wylacznik nadpradowy, char. C, 10A, 1P - 8 szt.
Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem s$wiatta LED, 34W,

2. |4100lm, wym. 600x600mm, p/t - 62 szt.
Np.: Philips RCO65B G5 41S PSU W60L60 NOC
Oprawa os$wietleniowa awaryjna LED, optyka

3. |kierunkowa, 1,2W, 3h, montaz wpuszczany - 30 szt.
Np.: TM.ONTEC C C1 180NM AT
Oprawa os$wietleniowa ewakuacyjna LED, jednostronna,

4. |1,2W, 3h, piktogram ewakuacyjny, montaz nascienny - 12 szt.
Np.: TM.ONTEC E E1P 180NM AT
Oprawa os$wietleniowa ewakuacyjna LED, dwustronna,

5. |1,6W, 3h, piktogram ewakuacyjny, montaz sufitowy 7 szt.
Np.: TM.ONTEC G E1P 180NM AT
tacznik oswietleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V ~,

6. o - 25 szt.
wraz z akcesoriami
Czujnik obecnosci/ruchu 360st., natynkowy, IP20,

7. |250V~, zasieg o $rednicy 12m przy wys. Montazu 2,8m - 15 szt.
Np.: Steinel HF 360

8. |Przewdd instalacyjny YDYZo 4x1,5mm?, 450/750kV - 520 m
Przewdd instalacyjny YDYZo 3x1,5mm?, 450/750kV - 730 m

10. |Rura typu peszel ¢ 25 1050 m

11. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl.




8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

BUDOWIE (BIOZ)

TYTUt ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

OCHRONY ZDROWIA NA

” Przebudowa instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego
korytarzy na parterze, Ii II pietrze budynku A-2, oraz na II pietrze
budynku tacznika, w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach”

INWESTOR: Gmina Police

Szkota Podstawowa nr 8 im. Jana Pawta II z Oddziatami
Dwujezycznymi i Sportowymi w Policach
ul. Piaskowa 99, 72-010 Police

AUTOR INFORMACII:

mgr inz. Michat Weclewski

ul. Armii Krajowej 39E/8
72-300 Gryfice

Zakres robot, kolejnos¢ realizacji

- instalacja oswietlenia podstawowego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego

Kolejnos¢ realizacji bez znaczenia

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych

Przebudowa instalacji oswietlenia
podstawowego oraz awaryjnego korytarzy
na parterze, IiII pietrze budynku A-2,
oraz na II pietrze budynku tacznika, w
Szkole Podstawowej nr 8 w Policach

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas
realizacji robot budowlanych:

- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce czas wystepowania

Upadek z wysokosci przy uktadaniu przewodow i
montazu osprzetu:

- skala zagrozen mata przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczen.

Porazenie prgdem elektrycznym:

- skala zagrozen mata przy stosowaniu urzadzen
kl. ochr. II

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Sprawdzenie posiadanego zasw. ,E” do 1kV.
Pouczenie pracownikéw o wystepujacych
zagrozeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia

Wydzielenie oznakowanych i zabezpieczonych
stref bezpiecznej pracy, pouczenie pracownikow
0 wystepujacych zagrozeniach, stosowanie
ochrony indywidualnej.

Police, kwiecien 2025 r.




10
9. ZALACZNIKI
NR 1 Uprawnienia Budowlane Projektanta

NR 2 Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do izby inzynieréw
NR 3 Wyniki obliczen natezenia oswietlenia



10. RYSUNKI
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